
 
kehärata – moderni kaupunkirata

•	 sujuva	työmatkaliikenteen	poikittaislinja

•	 nopeasti	Tikkurilasta	Vantaankoskelle

•	 vaivattomasti	junalla	lentoasemalle



kehärata
Kehärata yhdistää pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän toimivaksi  
kokonaisuudeksi ja tarjoaa vaivattoman raideyhteyden lentokentälle. 

Kivistön asemalaituri katetaan siltarakenteilla. Kuva BM.

Pääradan yli kulkeva rautatieristeysilta Hiekkaharjussa. Silta on  

450 metriä pitkä ja 18 metriä leveä, ja sen korkeus maasta on  

enimmillään 13 metriä. Kuva Skylinefoto.

Kehärata on 18 kilometriä pitkä, poikittainen raideyhteys, joka 

yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman kautta päärataan 

Vantaan Hiekkaharjussa. Se myös yhdistää monet seudun 

asuin- ja työpaikka-alueet sekä parantaa pääkaupunkiseudun 

joukkoliikennetarjontaa merkittävästi. Samalla se on raide-

yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Rata palvelee tulevai-

suudessa kilometrin säteellä asemista 200 000 asukasta ja 

samaa määrää työpaikkoja. 

Kehäradalle tulee ensimmäisessä vaiheessa neljä uutta 

asemaa: Lentoaseman ja Aviapoliksen tunneliasemat sekä 

Leinelän ja Kivistön pinta-asemat. Kivistön asema katetaan. 

Myöhemmin toteutettavia asemavarauksia ovat Vehkala, 

Petas, Viinikkala ja Ruskeasanta.

Uusia siltoja rakennetaan ja vanhoja parannetaan kaikkiaan 

48 kappaletta. Suurimmat sillat ovat Vantaanjoen ylittävä 

silta sekä pääradan ylittävä silta Hiekkaharjussa. Hämeen-

linnanväylän parannustyöt Kehä III -alueella kuuluvat myös 

Kehärata-projektiin.

kahdeksan kilometriä maan alla

Rata alittaa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen kahdeksan 

kilometriä pitkässä kaksoistunnelissa. Tunneli alkaa lännestä 

tultaessa Katriinantien ja Tikkurilantien risteyksen koillis-



Taiteilija Aarne Jämsä voitti Lentoaseman asemahallin taideteoksen 

suunnittelukilpailun teoksellaan Helman heilahdus. Kuva Valtion 

Taideteos toimikunnan kuvapankki.

Kehäradalla liikennöivät SM5-matalattiajunat, joissa liikkuminen 

myös apuvälineillä ja lastenvaunujen kanssa on vaivatonta.  

Molempiin kulkusuuntiin on erillinen tunneli. Kuva Matti Kolho.

puolella ja nousee pintaan Ilolassa Laaksotien itäpuolelle ja 

Koivukylänväylän eteläpuolelle sijoittuvalla alueella. 

Radan syvin kohta on 20 metriä merenpinnan alapuolella. 

Ratatunneleiden väliin louhitaan yhdystunnelit noin 200 

metrin välein. Yhdystunneleiden kautta voidaan onnettomuus-

tilanteissa poistua viereiseen tunneliin. Käyttöturvallisuuden 

vaatimukset korostuvat suunnittelussa ja toteutuksessa.

raideYhteYs helsingin keskustasta  
lentoasemalle

Kehäradalla liikennöivät junat ovat kaupunkiliikenteeseen 

suunniteltuja uusia Sm5-matalalattiajunia. Ne kulkevat 

ruuhka-aikoina 10 minuutin vuorovälillä molempiin suuntiin. 

Kaluston käyttöaste tehostuu, kun junat kiertävät kehää 

ympäri. Matka Helsingin keskustasta lentoasemalle taittuu 

puolessa tunnissa. Radan rakenteiden mitoitusnopeus on  

120 kilometriä tunnissa, mutta liikennöintinopeus on alhai-

sempi johtuen lyhyistä asema väleistä. Asema-alueilla liiken-

nöintinopeus on 60 km/h ja avorataosuudella  80–100 km/h.

Pohjoisen suunnasta saapuvat lentomatkustajat vaihtavat 

kaukojunista Kehäradan juniin Tikkurilassa, josta matka-aika 

lentoasemalle on kahdeksan minuuttia. Rantarataa tultaessa 

junaa vaihdetaan Huopalahdessa tai Pasilassa.

asemat uusille asuinalueille

Kehäradan varrelle uusille asuin- ja työpaikka-alueille rakenne-

taan neljä uutta asemaa: 40 metriä maan alla sijaitsevat Lento-

aseman ja Aviapoliksen tunneliasemat sekä Leinelän ja Kivistön 

pinta-asemat. Kivistön asema katetaan siltarakenteilla.

Kehärata-projektiin kuuluu Tikkurilan matkakeskuksen ensim-

mäinen kehittämisvaihe, joka käsittää uuden ylikäytäväsillan 

tasonvaihtolaitteineen, linja-autoterminaalin siirron, taksiase-

man ja nykyisen eteläisen alikäytävän parantamisen. Myös tilat 

polkupyörien säilytykseen ja tarvittavat laiturikatokset kuuluvat 

Kehärata-projektissa toteutettaviin rakenteisiin. Vantaankosken 

asema kunnostetaan Kehäradan asematasoa vastaavaksi. 

Asemien laituripituus on 230 metriä, jolloin laiturille mah-

tuu kolmen Sm5-junayksikön kokoonpano. Pinta-asemilla 

kulku yhteydet laitureille on järjestetty katetuilla portailla ja 

his seillä, Kivistössä on lisäksi liukuportaat. Tunneliasemilla 

on tilojen selkeydellä ja avoimuudella haluttu luoda helposti 

hahmotettava tila, jossa kulkeminen on turvallista, suunnistet-

tavuus hyvä ja opasteiden seuraaminen helppoa. Kulku maan 

pinnalle tapahtuu liukuportailla ja hisseillä. 

Busseille on suunniteltu terminaalit Vantaankosken ja Kivistön 

asemille. Ruskeasannassa on terminaalivaraus. Vilkkain termi-

naali tulee olemaan Kivistössä. Kivistön aseman yhteyteen on 

suunniteltu 1. vaiheessa toteutettavaksi noin 250 autopaikan 

liityntäpysäköintialue. 



Aviapoliksen asema sijaitsee 40 metriä maanpinnan alapuolella. Kuva PES-ARK.

Hämeenlinnanväylää parannetaan välillä Kehä III – Keimolanportti.

Kaikkiaan Kehäradan asemien yhteyteen on suunniteltu 1. vai-

heessa rakennettavaksi viitisensataa liityntäpysäköintipaikkaa 

sekä lisäksi polkupyörien pysäköintipaikkoja. 

taide elävöittää kehärataa

Vantaan kaupunki edellytti Kehäradan kaavaa tehdessään, että 

radan vartta elävöitetään taiteen keinoin. Kehäradalle tehtiin 

ensimmäisenä Suomessa tätä tarkoitusta varten ympäristö-

taiteen kaava. Kaavassa valittiin ensisijaisiksi taide paikoiksi 

asemat. 

Valtion taideteostoimikunta julisti kesäkuussa 2010 kutsukilpai-

lun taideteoksen hankkimiseksi Kehäradan Lentoaseman asema-

halliin. Kilpailun voitti taiteilija Aarne Jämsän ehdotus Helman 

heilahdus. Aarne Jämsä kertoi lähteneensä heti kilpailun alettua 

Pariisiin syksyksi suunnittelemaan taideteosta. 

hämeenlinnanväYlää parannetaan kehä iii:n 
ja keimolan välillä

Kivistön asemanseudun katujärjestelyt suunnitellaan osana 

Hämeenlinnanväylän parantamista Kehä III:n ja Keimolan 

välillä. Tiesuunnitelmaan kuuluu mm. uusi Keimolanportin 

eritasoliittymä. Vanhaa Hämeenlinnantietä siirretään, ja sen 

luonne ja visuaalinen ilme suunnitellaan kaupunkimaiseksi ja 

ajonopeuksia hidastavaksi. Hämeenlinnanväylälle on suunni-

teltu korkealuokkaiset vaihtopysäkit. Nykyinen moottoritien 

ympäristö suojataan meluesteillä.



Ympäristövaikutukset hallitaan

Ympäristövaikutukset on huomioitu Kehäradan suunnitte-

lu- ja rakennusvaiheissa. Kehäradan linjaus kulkee kolmen 

vedenoton kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi luokitellun 

alueen läpi. Lentoaseman pohjavesialueen kohdalla rata 

kulkee tunnelissa, Koivukylän ja Valkealähteen alueiden koh-

dalla avoratana. Radan tunneliosuuden alta kulkee Päijänne-

tunneli, joka on vahvistettu tulevan radan risteyskohdasta. 

Ratalinjauksen pohjavesiolosuhteiden selvittämiseksi alueen 

pohjavettä on säännöllisesti tarkkailtu vuodesta 2003 alkaen.  

Luontoarvoista erityishuomiota ovat saaneet Vantaanjoen 

vuollejokisimpukat sekä Kylmäojan ja Rekolanojan luonnon 

monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. Vantaanjoen ja 

Rekolanojan ylittävät siltarakenteet eivät sijoitu vesialueelle. 

Petak sessa ratalinjausta on muutettu liito-oravien esiintymis-

alueen takia.

Vantaan kaavoissa esitetyt virkistys-, hiihtolatu- sekä 

ratsastus reitit on huomioitu, ja Vantaanjoen laakson ekologi-

nen käytävä on otettu huomioon siltasuunnittelussa. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman itäisen kiitotien alle louhitta-

vasta Kehäradan tunnelista löydettiin mikrobikasvustoa, joka 

käyttää ravinnokseen lentokoneiden jäänestossa käytettävää 

glykolia. Glykolin hajoamistuotteet lyhentävät rakennus- 

materiaalien käyttöikää, joten tunnelirakenteissa on käytettä-

vä tavanomaista kestävämpiä materiaaleja. Lisäksi hajoamis-

tuotteista aiheutuu hajuhaittaa.

Glykoliongelma ratkaistaan kalliotunnelin sisäpuolelle raken-

nettavalla ilmatiiviillä eristerakenteella. Glykolin hajoamis-

Matka-aika Helsingin keskustasta Lentoasemalle on 30 minuuttia ja 

Tikkurilasta Lentoasemalle kahdeksan minuuttia.

Kehärata on 18 kilometriä pitkä ja kulkee pääradalta Vantaankoskelle.



tuotteita kestävä betonirakenne rakennetaan 750 metrin 

matkalle molempiin ratatunneleihin. Lisäksi asematiloihin, 

pystykuiluihin ja jalankulkukäytäviin rakennetaan vastaavia 

eristysrakenteita. Hajuhaitta poistetaan alipaineistamalla 

kallion ja eristerakenteen välinen tila. 

Melusuojauksia Kehäradan varrelle on suunniteltu noin  

1,3 kilo metrin matkalle ja runkomelueristystä yli kolmen  

kilo metrin matkalle.

toteutus ja kustannukset

Kehärata-projektin kokonaiskustannusarvio on 655 miljoonaa 

euroa. Rahoitus jaetaan valtion (419 milj. euroa) ja Vantaan 

kaupungin (186 milj. euroa) kesken. Projekti saa Euroopan 

Unionin TEN-T-ohjelman mukaista osarahoitusta noin  

17,8 miljoonaa euroa.

Liikennevirasto on Kehäradan rakennuttaja sopimuskumppa-

neinaan Vantaan kaupunki ja Finavia Oyj. 

lisätietoja

Kehäradan projektitoimisto

Kielotie 13

01300 Vantaa

keharata@pohjoisranta.fi

www.liikennevirasto.fi/keharata

Leinelään rakennetaan kokonaan uusi asuinalue, joka saa oman aseman Kehäradan varteen. Kuva PES-ARK.


